
 

 

2017 年 7 月 12 日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

協和ハーモネット株式会社 

 

人気 CARBO シリーズにスリムなハイレゾモデルが登場 

インナーイヤーヘッドホン CARBO i / ZH-DX240-CI を新発売 

新開発の超小型ドライバーと新・装着感"slant in"がハイレゾ音源を鮮やかに再現 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協和ハーモネット株式会社（本社：京都市伏見区 代表取締役社長：山口孝士）は、この度 ZERO AUDIO（ゼロオーディ

オ）ブランドのハイレゾ対応インナーイヤーヘッドホン『 CARBOｉ（カルボ アイ）』/ZH-DX240-CI を、2017 年 9 月

上旬より全国の正規販売店にて発売します。 

 

当製品は、新開発の超小型ダイナミックドライバーを搭載した再生周波数帯域 8～70,000Hz を誇るハイレゾ対応のイン

ナーイヤーステレオヘッドホンです。新コンセプト「i shape」（アイシェイプ）デザインにより耳にナナメに入れる新・

装着感 "slant in"（スラントイン）を採用、装着・着脱性能の向上に加えて立体的で高精細な原音再生を実現しました。 

 

超細径・軽量な本体には、高強度で制振性にすぐれたリアルカーボンファイバーと削り出しアルミニウムとの複合強化ボ

ディー「コンポジットハウジング」を、ケーブルにはフレキシブルでタフなフラットコードを採用することにより、高い

パフォーマンスと精悍な外観を両立させました。 

 

また、艶やかなカーボンボディーに配したメタルリングはカラーアクセントとしてだけではなく、ダーククローム/左とル

ビーレッド/右の左右識別を容易にしています。 



 

 

CARBO シリーズ 

■商品概要 

 

品名 品番/JAN コード 発売日 本体希望小売価格 

ステレオヘッドホン ZH-DX240-CI / 4930393701092 9 月上旬 オープン価格※ 

※予想実売価格は 6,500 円前後 

 

■主な特長 

1. 新開発の超小型ドライバー  

8～70,000Hz の再生周波数帯域をカバーするゼロオーディオ史上最小、新開発の超小型ダイナミックドライバーを搭載。

コンパクトボディーから鮮やかなハイレゾ音源を余すところなく再生します。 

 

2. 新・装着感"slant in"  

新コンセプト「i shape」デザインを採用した重さわずか 2.4g の超細径・軽量ボディーで、新たに提案するナナメに入れ

る新・装着感"slant in"により、心地よいフィッティングと透明感ある原音再生を忠実かつ鮮やかに実現します。 

 

3. 複合強化ボディー「コンポジットハウジング」  

軽量、高強度でかつ制振性にすぐれたカーボンファイバーと削り出しアルミニウムによる２重制振構造の複合強化ボディ

ー「コンポジットハウジング」を採用することにより、不要な共鳴振動を抑制してドライバーユニットの性能を最大限に

引き出します。 

 

4. リアルカーボンと削り出しアルミが魅せる素材美 

リアルカーボンの織りなす深みある艶やかさと削り出しアルミニウムに施されたダーククロームやルビーレッドのメタル

リングが調和し、ホンモノの素材美を演出します。 

 

5. タフでフレキシブルな OFC フラットコードによるクリアーな音源伝送 

高純度の OFC（Oxygen Free Copper：無酸素銅）を採用、伝送信号ロスを抑え音の劣化を防止しました。フレキシブル

でコシのあるタフなフラットコードを採用することで、ケーブル表面の高級感はもちろんのこと取り回しの良さを重視し

ました。プレーヤーとの接続部には実用性、耐久性にすぐれた L 型プラグを採用しています。 

 



 

 

6. ユーザビリティー(3 点識別ドット、からまり防止スライダー) 

本体左側のコード接続部・ストレインリリーフには 3 点識別ドットを配置し、指先での左右識別を容易にしました。また

コードの絡まりを防止し衣服などに触れたときのタッチノイズを低減する「からまり防止スライダー」も採用し、まとわ

りつきを防ぎ、安定性、信頼性も高めています。 

 

7. 付属品 

耳に心地よくフィットする 3 サイズ（S/M/L）のシリコンイヤーピースと、持ち運び時の収納に便利なキャリングバック

を付属しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な仕様】 

CARBO i / ZH-DX240-CI 

型式：ダイナミック・スピーカー 

プラグ：3.5mm 金メッキ・ステレオ・ミニプラグ［L 型］  

コード：OFC フラットコード 1.2m［Y 型］  

質量： 2.4g（コード除く）  

出力音圧レベル： 101dB / 1mW 

再生周波数帯域：8Hz～70,000Hz 

最大入力： 150mW 

インピーダンス：16Ω 



 

 

付属品：シリコンイヤーピース（S・M・L サイズ各 2 個、M サイズは出荷時本体に装着されています），キャリングバック 

※当社は日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した製品にこのロゴを冠して推奨しています。ロゴは登録商標です。 

※ボディーカラーは、撮影および表示画面の関係で実際の色と異なって見えることがあります。 

※当シリーズの仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

報道関係者様向けお問い合わせ先 

協和ハーモネット株式会社 ゼロオーディオ担当 中村 

連絡先：050-3537-3210 

 

＜会社概要＞ 

会社名：協和ハーモネット株式会社 

代表者：代表取締役社長 山口孝士 

本社所在地：京都市伏見区竹田泓
ふけ

ノ川町 17 番地 


